PLYTKI ELEWACY)JNE IZOFLEX

Y KATALOG PRODUKTOW



O SYSTEMIE

CO TO JEST SYSTEM IZOFLEX:
Sg to lekkie ptytki elewacyjne mocowane na specjalnym kleju lIzoflex-SK, ktére stosuje sie do

licowania elewacji budynkéw, cokotéw, przy renowacjach, dociepleniach lub jako dodatki dekoracyjne na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Sg idealnym produktem dla: projektantéw, architektéw, dekoratoréw

wnetrz oraz wykonawcéw i majsterkowiczéw. Sciana licowana oktadzing mawyglad muru ceglanego.

SKLAD SYSTEMU IZOFLEX:

- elastyczne ptytki 1zoflex

- klej 1zoflex-SK

- Srodek gruntujacy lzoflex-Grunt

Zastosowanie systemu IZOFLEX na przyktadzie ocieplenia (styropian + siatka + zaprawa klejgca)

STYROPIAN lub WELNA
do30cm

ZAPRAWA KLEJACA

SIATKA

z wiékna szklanego

IZOFLEX-GRUNT

preparat gruntujacy

KLE) IZOFLEX-SK

stuzacy do przyklejania ptytek
oraz stanowiacy jednocze$nie FUGE

PLYTKI IZOFLEX

eeeeeeee

Ptytki charakteryzujg sie wysoka elastycznoscia, dzieki ktérej mozemy okleja¢ powierzchnie okragte
(np. stupy w formie walca), nieréwne, krzywe. Walory:
- cienkie (ok. 3mm),
- lekkie (ok. 4 kg na 1m2 powierzchni),
- bogata kolorystyka, 3 faktury (gtadka, rustykalna, tupek), 3 szerokosci (52, 65i71mm)
oraz 2 dtugosci (240 i 360mm) .

Na specjalne zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ przygotowania niestandardowego koloru lub rozmiaru.

Ptytki dostosowuja sie do ksztattu podtoza dzieki czemu nie. ma efektu odstawania naroznikéw. System
Izoflex pozostaje elastyczny na wykonanej elewacji nawet po catkowitym wyschnieciu. "Pracuje" z elewacjg,

co ma duze znaczenie zwtaszcza przy stosowaniu na dociepleniach.




ZASTOSOWANIE

System IZOFLEX przeznaczony jest do wykonywania oktadzin elewacyjnych na podtozach mineralnych
(z betonu, tynku cementowego, tynku cementowo-wapiennego, itp.) oraz na ociepleniach budynku z
zastosowaniem styropianu lub wetny.

WNETRZA KOMINY ELEWACJE

COKOLY KOMINKI FILARY, SEUPY OGRODZENIA
> -




WALORY

e N N N
Materiat lekki tatwy w montazu Elastyczny Cienki
i obrébce
6kg/1m’ - nie ma ograniczen do Nie stosuje sie dystansoéw, krzyzykow, Ptytka dostosowuje sie do ksztattu Ok. 3mm grubosci, dzieki czemu
stosowania na wysokich do przycinania ptytek uzywa sig noza podtoza, nie ma efektu odstawania ptytka jest lekka. We wnetrzach nie
kondygnacjach, warstwa ocieplenia lub nozyczek, nie ma dodatkowego naroznikéw jak przy ceramice, jest zabiera miejsca.
nie wymaga kosztownego fugowania oraz impregnowania. mozliwos$¢ oklejenia powierzchni
przygotowania jak pod ptytki nieréwnych, krzywych oraz okragtych.
L klinkierowe L )
N 7 N N
Mrozoodporny Na wszystkie podtoza | | Wszystkie badania ITB Brak wykwitéw
i wodoodporny
E . ) Na oklejonych powierzchniach nie
AR ) . Petna dokumentacja dopuszczajgca T ) L
Odporny na dtugotrwaty wptyw Mozliwos$¢ stosowania na zewnatrz i rodukt do obrotu w Polsce i UE pojawig sie biate wykwity solne jakie
cyklicznie zmieniajacych sie ujemnych wewnatrz budynkéw, na podtozach dci)datkowe certvfikaty na inne krafe mozemy zauwazy¢ na ptytkach
i dodatnich temperatur. Klej chroni mineralnych (z betonu, tynku Produk); NIE}I;ALNY Je. ceramicznych lub cegtach
elewacje przed dostepem wody, cementowego, tynku cementowo- Mozna stosowaé w strefach PPOZ klinkierowych; klej do ptytek jest
2 ktéra nie wehodzi w zadne reakgje. | | Wapiennego, itp.), oraz na ociepleniach - kosci d dyspersyjny, nie posiada w swym
z zastosowaniem styropianu lub wetny. L i na wysokosci ponad 25m L skiadzie wapna i cementu. )
N N N\ I
Ponad 25 lat na rynku Efekt 3D Paroprzepuszczalny Reczna produkcja
. . . . Pomimo ponad 25-letniej dziatalnosci
Polski kapltat produkt funkqonUJ.e r‘fa Zwieksza walory estetyczne elewadji, Dzigki tej zalecie systemu Izoflex, para oraz wdrozonych rozwigzan
polskim rynku od 1990 roku. Dzieki Lo . . ) )
. itoci wied bardzo dobrze imitujgc mur. wodna przechodzi przez $ciane na technologicznych, elastyczne ptytki
Svéoj_ej pra;owmlasu, ijle zijro;az skutek réznicy temperatury i ciénienia elewacyjne Izoflex to nadal reczna
gzeniu do celu, maty zaktad z wnetrza na zewnatrz budynku. robota, dzieki ktorej ptytki sa wyjatkowe i
przeksztatcono w duze, preznie niepowtarzalne w zakresie oferowanych
dziatajgce przedsigbiorstwo. WZOrow.
J\ P/ RN J \
Niw( N7 N N
Wysoka jakosc Konkurencyjna cena Mozliwos¢ malowania tatwo dostepny
uzytych sktadnikow |
20~
Gtownymi sktadnikami zaréwno Szybki montaz, brak fugowania, W celu uzyskania indywidualnego System Izoflex jest eksportowany do
plytek jak i kleju sg wysoko dodatkowego kotkowania i wiele koloru, istnieje mozliwo$¢ wielu krajow zaréwno UE jak i poza
gatunkowe piaski kwarcowe, zywice innych elementéw powoduje, pomalowania ptytek farbg akrylowa. UE. Sprzedaz prowadzona jest za
akrylowe oraz barwniki ze finalna cena produktu jest pomoca sieci dystrybugji
renomowanych producentéw. konkurencyjna w stosunku do jak i wysytkowo.
L )L tradycyjnych materiatow. )L )L )




PLYTKI ELEWACY)NE
Faktury:

rustykalna




PLYTKI ELEWACY)NE
/estaw kolorystyczny

Kolorystyka podana w katalogu moze nieznacznie odbiegac od kolorystyki wyrobow gotowych.
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PLYTKI ELEWACY)NE
/estaw kolorystyczny:

Szczecin

kolor ptytek: 105

faktura: gtadka
zabudowania wokot Bazyliki




PLYTKI ELEWACY)NE
/estaw kolorystyczny:

Swarzedz
kolor ptytek: 110
faktura: rustykalna
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PLYTKI ELEWACY)NE
/estaw kolorystyczny:
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Wroctaw
kolor ptytek: 113, 116
faktura: tupek

kolor na zamoéwienie

Jako PRODUCENT mamy
mozliwos¢ stworzenia
koloru oraz rozmiaru

na zamowienie.

Zapytaj o szczegoty.




PLYTKI ELEWACY)NE
/estaw kolorystyczny:

Stara Cegta 105 Stara Cegta 107
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" Swietochtowice
-~ plytki;,Stara Cegfa” 105

- charakteryzuje sie grubsza strukturg, nieréwnymi krawedziami oraz fakturg
imitujacg stary, zmurszaty mur z delikatnym czarnym cieniem.
- produkowana jest w kolorach 105 107




PLYTKI ELEWACY)NE
Pozostate wzory:

Mieszanka 3 szarosci Mieszanka 3 piaskowce

t6dz - Panoramika

kolor ptytek: mieszanka ,3 piaskowce”
faktura: gtadka

nietypowy rozmiar

Mieszanka holenderska Mieszanka belgijska




PLYTKI ELEWACY)NE
Pozostate wzory:

Szczypta cynamonu Mieszanka maltanska
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Namystéw
kolor ptytek: miesz. dalmatyriska
faktura: tupek




KLEJ IZOFLEX-SK - trwale elastyczny o duzej przyczepnosci i sile klejenia,
gotowy do uzycia. Po zwigzaniu klej jest wodo i mrozoodporny. _
Konsystencja kleju w postaci gestej pasty pozwala na tatwe rozprowadzenie go na F s wsmo -

podtozu i przyspiesza prace eliminujgc potrzebe rozrabiania. Klej stosuje sie do - Iizoflex :

1
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przyklejania ptytek IZOFLEX na podtoza takie jak: beton, tynki cementowo- E:g_ et iyl

wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo-gipsowe, wiérowe, OSB, itp. E;__:_”_ I |
:n— #

Aplikacja kleju: Optymalna temperatura klejenia to +10 - +20°C

Klej naktada sie na podtoze za pomocg szpachli (min. +5°C, max.+25°C).

zebatej 4mm. Wygtadza sie go w spoinie za pomocg Opakowania:

pedzla. Zuzycie kleju na Tm* ok. 2,3 - 2,5 kg. Klej jest sprzedawany w wiadrach: 1,5 kg; 5 kg; 9 kg;

Podtoze na ktére nanosimy klej powinno by¢ suche, 20 kg; w gotowej do uzycia masie.

nosne, nieosypliwe, uprzednio zagruntowane Kolory:

preparatem gruntujgcym IZOFLEX-Grunt. Dostepne jest 5 koloréw kleju (fugi): biaty, jasnoszary,

ciemnoszary, antracyt, bezowy.

KOLORY KLEJU (klej jest zarazem fugg):

IZOFLEX GRUNT - gtebokopenetrujacy, paroprzepuszczalny
preparat do wzmocnienia podtozy pod oktadzine elewacyjng IZOFLEX,
zmniejsza nasigkliwos$¢ powierzchni chtonnych, wzmacnia podtoza
betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe. Pod ceramike,
farby, kleje, tapety.

Poprawia przyczepnosc klejow do podtoza.

Aplikacja:

Stosuje sie go w postaci nierozcienczonej na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Optymalna temperatura stosowania to +5 - +25°C.
Wydajnos¢: 0,1-0,15 I/m* w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza. Czas
schniecia zalezy od warunkéw atmosferycznych i chtonnosci podtoza
(zalecana przerwa technologiczna przed uktadaniem np. ptytek, farby
itp. 24 godz.)

Opakowania:

Grunt jest sprzedawany w pojemnikach plastikowych: 1 litr; 5 litréw.




MONTAZ

Niezbedne narzedzia:

oN\®

poziomica tradycyjna otéwek pedzelek 10 mm nozyczki lub néz paca zebata 4 mm miarka
lub laserowa

Instrukcja montazu:

P

Klej IZOFLEX-SK nanosimy szpachlg o zebach

0Od géry oklejanej powierzchni odmierzamy dwie 4 x 4 mm, przygotowujac podtoze dla czterech
linie poziome w odlegtosci obliczonej wg. wzoru: rzedow ptytek jednoczes$nie.
4 x szer. ptytki + 3 x fuga 10-12 mm. Wielkos$¢ powierzchni pokrywanej klejem nalezy
Wyznaczenie poszczegolnych pozioméw klejenia ptytek dopasowac do temperatury powietrza tak, aby nie
moze odbywac sie przy pomocy rozpietego sznura dopusci¢ do jego wysychania. Klej powinien by¢ Swiezy
murarskiego, poziomicy tradycyjnej lub poziomicy i wilgotny. Aby klej nie zasychat w wiadrze, mozemy
laserowej zrosi¢ jego powierzchnie woda.
\S= = NE 1%
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Plytki uktadamy wedtug ustalonego wigzania

Klejenie rozpoczynamy od gory sciany, oklejajac cegiet na mokrym kleju, réwnomiernie
najpierw narozniki. Ptytki przycinamy, przyciskajac, z zachowaniem odpowiednich spoin
przyktadamy do siebie "na styk", a powstata (10-12mm).
szczeline uzupetniamy specjalng masa. Dzieki temu Nalezy zwréci¢ uwage, aby ptytka na catej swojej
praca jest szybka, a naroznik wyglada jak z powierzchni dobrze przylegata do pokrytej klejem
prawdziwej cegly. Sciany, tak aby nie byto pod nig pustych przestrzeni.

/) b




gEizotlex |

Dodatkowe fugowanie ptytek jest zbyteczne, Po wyschnieciu kleju, powstate na naroznikach
wystarczy klej w spoinie wygtadzi¢ wilgotnym (ale szczeliny uzupetnia sie specjalng, dedykowang
nie mokrym) pedzlem (10 mm). masg (z tego samego materiatu sg zrobione ptytki)

Pamietajmy, zeby wygtadzony klej szczelnie pokrywat
krawedzie ptytek tak, aby nie dostata sie tam woda.

110“9#

Ptytki elewacyjne IZOFLEX przycina sie na wymiar

nozyczkami badzZ nacina od spodu nozykiem i Gotowe!
tamie.
8
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WAZNE:

- oktadzine IZOFLEX nalezy klei¢ w dni bezdeszczowe, najlepiej w temperaturze +10 - +20°C (min. +5, max.+25)

- w przeciwienstwie do klinkieru, rozpoczynamy uktadanie ptytek od gérnej czesci Sciany

- Swiezo oklejone sciany nalezy chroni€ przed deszczem do catkowitego wyschniecia

- czas wysychania kleju w optymalnych warunkach wynosi od 2 godzin (w fugach) do 5 dni pod ptytkami

- jesli klej wysycha nam zbyt szybko na scianie, mozemy uzy¢ spryskiwacza w celu zroszenia powierzchni kleju.

- oktadzin nie nalezy wykonywac na podtozach przemarznietych lub przy prawdopodobienstwie wystgpienia
przymrozkéw

- nie stosowac do klejenia powierzchni poziomych

- zabrudzenia z kleju nalezy usuwac przed zaschnieciem

- narzedzia czysci¢ wodg natychmiast po zakonczeniu pracy

- nie ma potrzeby dodatkowo impregnowac powierzchni oklejonej ptytkami IZOFLEX

Wiecej informacji i porad na www.izoflex.pl




INFORMACJE TECHNICZNE

PRODUKT
Oktadzina elewacyjna z elastycznych ptytek IZOFLEX, mocowanych klejem IZOFLEX-SK.

ZASTOSOWANIE

- Zestaw systemu IZOFLEX przeznaczony jest do wykonywania oktadzin elewacyjnych na:

* podtozach mineralnych (z betonu, tynku cementowego, tynku cementowo - wapiennego, itp.), niepalnych
o klasie co najmniej A2-s3,dO, reakcji na ogien, wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

« warstwie wierzchniej ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw, montowanych na podtozach niepalnych
o klasie reakcji na ogieni co najmniej A2-s3,dO, z warstwg termoizolacyjng ze styropianu lub weiny
mineralnej (o grubosci do 30cm)

« pasy przeciwpozarowe- materiat niepalny; na wysokosci ponad 25m

SKLAD
Piasek kwarcowy, wodne dyspersje zywic akrylowych, wypetniacze mineralne, Srodek hydrofobizujacy,
barwniki, domieszki modyfikujgce.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

l.p. Wiasciwosci Wymagania
reakcja na ogien A2-s1, dO
Klasyfikacja Wyréb
1 2 rozprzestrzenianie ognia przez Sciany przy . et
ognhiowa : - ; . nierozprzestrzeniajgcy
dziataniu ognia o strony elewacji a
ognia (NRO)

2 |Nasigkliwosé wodna ponizej 5%

Mrozoodpornosc spetnia normy

4 |Opor dyfuzyjny (paroprzepuszczalnosc) wartosc¢ Srednia 0,1

ROZMIAR PLYTEK
Ptytki podstawowe (dtugos¢ 240mm) oraz naroznikowe (dt. 360mm) dostepne sg w 3 szerokosciach:
52 mm, 65 mm, 71 mm. Mozliwa produkcja ptytek w indywidualnym rozmiarze.

ZUZYCIE
ptytki - od 44 do 66 szt. na 1m?’ powierzchni w zaleznosci od wymiaréw ptytek
Rodzaj plytki Szerokos¢ ptytki
52 mm 65 mm 71 mm
Podstawowa (240mm) 66 szt. 52 szt. 48 szt.
Naroznikowa (360mm)* 44 szt 36 szt. 34 szt.

*1m? plytek naroznikowych wystarczy na ok 2,8 metra biezacego naroznika budynku
klej - od 2,30 do 2,50 kg na 1m* powierzchni
preparat gruntujacy - od 0,1 do 0,15 I/1m? powierzchni w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza

WAGA
Plytki: ok. 4kg/m’
System: na sucho ok 6kg/m*

OPAKOWANIE

plytki: kartony o zawartosci na Tm? 4m?* lub 5m? powierzchni montazowe;j
klej: wiadra o pojemnosci: 1,5 kg; 5 kg; 9 kg; 20 kg

preparat gruntujacy: kanistry o pojemnosci: 1 litr; 5 litrow

SKLADOWANIE

Ptytki nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu;

Klej i preparat gruntujgcy: do 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C. Chronic¢ przed mrozem i silnym
nastonecznieniem.



Wroctaw

Centrum Badawczo - Rozwojowe
FIAB

ptytki: Stara Cegta dodatkowo barwione
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Rzgow- Ptak Fashion City —
kolor ptytek: 115
faktura: tupek
ponad 40 000 m2
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Szczecin

kolor ptytek: 105

faktura: gtadka
zabudowania wokot Bazyliki

Osiedle Czechy k. Pragi
kolor ptytek: 110,112,113
faktura: gtadka

rozmiar: 100x15 cm

(na specjalne zamdéwienie)
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Wroctaw

kolor ptytek: 113, 116
faktura: tupek




Siechnice
kolor ptytek: 115
faktura: gladka

Siechnice
kolor ptytek: 102, 104
faktura: tupek




Mikotow
kolor ptytek: 108,112
faktura: tupek

=

Gliwice
kolor ptytek: 102



kolor ptytek: 101
faktura: gtadka

Chorzéw
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kolor ptytek: miesz. dalmatyriska

Namystéw
faktura: tupek




Warszawa
kolor ptytek: 110
faktura: gtadka
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Gabinet Weterynaryjny

-

Katowice
ptytki: ,Stara Cegta” 105
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kolor ptytek: 106

faktura: rustykalna
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kolor ptytek: 103

faktura: rustykalna




kolor ptytek: 104, 116
faktura: tupek
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